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Prompt-to-CAD: Untersuchung generativer Ki-
Workflows zur automatisierten Erzeugung von
Tragwerksstrukturen

Einleitung

Die fortschreitende Entwicklung der Kiinstlichen Intelligenz erdffnet dem Bau-
wesen tiefgreifende Mdglichkeiten zur Prozessoptimierung. Die Steuerung
Uber natirliche Sprache (Prompting) besitzt das Potenzial, die Interaktion mit
Modellierungssoftware grundlegend zu transformieren. Im Rahmen dieser
Forschungsarbeit wird untersucht, inwieweit Sprachbefehle tUber Kl-Schnitt-

stellen bereits jetzt in der Lage sind, Modelle automatisiert zu generieren. Wel- IHS(;i;utffﬁr Ntl}lin?fizche Methoden
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kdnnen diese Zielsetzung unterstlitzen? Wie lassen sich aktuelle Fortschritte
der generativen Kl nutzen, um digitale Planungsprozesse effizienter und
nachhaltiger zu gestalten?

Ziel der Arbeit

Ziel ist die Recherche und Ausarbeitung eines Workflows, um die entwickelten
Methoden an einem realitdtsnahen Fallbeispiel zu erproben. Der Schwerpunkt
wird dabei auf die jeweilige Fachrichtung (Bauinformatik am iib oder Baukon-
struktion am KGBauko) zugeschnitten.

Inhalt

1. Stand der Technik: Recherche und Analyse zur Kopplung von Large v, e 4 !;g:
Language Models (LLMs) mit Software-Schnittstellen (APIs) im Be- Ek SV
reich der Architektur und Statik.

2. Methodik der Pipeline: Entwicklung des Datenflusses von der Text-
eingabe (Prompt) zur Geometrie der tragenden Struktur (CAD).

3. Evaluation der Software-Kombinationen: Untersuchung und Aus-
wahl geeigneter Schnittstellen zwischen KI-Modellen und CAD-Sys-
temen.

4. Vergleich der Lésungen: Gegenlberstellung aktueller generativer
Ansatze mit der entwickelten skriptbasierten Prompt-to-CAD-L&sung
hinsichtlich Flexibilitdt und Genauigkeit.

5. Proof of Concept an einem Fallbeispiel: Praktische Umsetzung des
Workflows anhand einer exemplarischen Dachaufstockung auf einem .
Bestandsgebaude. =

6. methodische Auswertung und Validierung: Kritische Uberprifung :
der Ergebnisse hinsichtlich der Modellierungsqualitat und Vergleich
des Zeitaufwands gegenuber der herkémmlichen Modellierung.

7. Synergien: Zusammenfassung der Erkenntnisse an der Schnittstelle
von Bauinformatik und Baukonstruktion.
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